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Technische Dokumentation:
Integrierter Wasseranschluss TwinCover

Die Entnahmearmatur ist werkseitig auf der Anschlussbrücke (C) vormontiert.
Die Anschlussbrücke ist bauseitig mit Hilfe der beiden Gumminieten (B) und der Schrauben (D) 
am TwinCover zu befestigen.
Dieser ist zu diesem Zweck werkseitig mit zwei Bohrungen ø 13 (A) ausgestattet.

Die beiden Gumminieten (B) werden durch  
die Bohrungen (A) ins Innere des TwinCover  
gesteckt, so dass ihr Kragen außen bleibt.

Die Anschlussbrücke (C) wird mit ihren beiden 
Senkungen über die Kragen der Gumminieten (B) 
geführt, so dass diese darin verschwinden und 
die Anschlussbrücke in der Aussparung  
des TwinCover anliegt.

Die Schraube (D) wird dann durch die Bohrung 
in der Anschlussbrücke in die Gumminiete 
geführt bis sie dort von innen an den Gewinde-
einsatz stößt.

Durch Drehen wird die Schraube mit der  
Gumminiete verbunden (siehe Abb. 2).
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Weiteres Drehen der Schraube (D) mit einem 
Sechskant- (Inbus-) Schraubendreher der 
Schlüsselweite 4 bewirkt eine Wölbung der 
Gumminiete (B), die dadurch eine Verbindung 
zwischen der Anschlussbrücke (C) und dem 
TwinCover herstellt (siehe Abbildung 3).

Die Schrauben sollten nicht zu fest (überdreht) 
angezogen werden, um Beschädigungen der 
Gumminieten zu vermeiden.

Der integrierte Wasseranschluss ist damit instal-
liert, siehe Abbildungen 4 und 5.

Die Entnahmearmatur enthält serienmäßig 
eine Schlauchkupplung mit Auslaufstopp (F), 
an die ein ¾“ Druckschlauch direkt ange- 
schlossen werden kann.

Die Wasserentnahme wird durch manuelle 
Betätigung der Hähne (E) geregelt.
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